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Datos Técnicos %
Technical Data 7.

Serie Legni Exotica
Ego, Olden, Vintage

Clasificacién de acuerdo a normas ISO — Grupo Bla — ISO 13006
Classification according to ISO standards - Group Bla - ISO 13006

Caracteristicas Norma de Referencia Valor requerido
Characteristics Reference Standard Required value 1LVA
.7

posoreion de agua ISO 10545-3 <0.50% <0.50%
Water Absorption =R =R
Planaridad ISO 10545-2 + 0.50% + 0.40%
Flatnes
Largo y ancho + o + o
Length and width ISO 10545-2 + 0.60 % =+ 0.50%
Recyllnealldad d_e los lados 1SO 10545-2 + 050 % + 025%
Straightness of sides
Ortogonalidad ISO 10545-2 + 0.60% + 020%
Rectangularity
Espesor ISO 10545-2 + 5% + 5%
Thickness
Resisiencia a la fiexion ISO 10545-4 35 N/mur® > 40 N/mm?
Bending Strength
Dureza superficial (Mohs)
Surface hardness ( Mohs) ERlE = MOES /
Resistencia a la abrasion Ego 5
supgrﬂmal ( método PEI) ISO 10545-7 De acu&l-:‘rdo con el fabricante Olden 4
Resistance to surface According to manufacturer Vintage 4
abrasion ( PEI method) &
ReS|sten9|a ala helada ISO 10545-12 Requgrlda Garantizada
Frost resistance Required Guaranteed
Resistencia quimica No atacable Resiste
Chemical resistance ISCNIOO4S-1S Unaffected Unaffected
ReSI_StenCIa_aI cuarteo ISO 10545-11 Requejrlda Garantizada
Crazing resistance Required Guaranteed
Coeficiente de friccion DCOF
Coeffinient de friction DCOF ASTM 1025 n=042 n=047
Resistencia a la mancha No atacable Clase 5
Stain resistance ISO 10545-14 Unaffected Class 5

Clasificacién de acuerdo a la Guia de Variacién de Tonos de la CTDA: V4 solo Vintage V3

Clasification according to CTDA Color Shade Variation Guide: V4, Vintage V3 (only)

Medida Fabricacion del 22,5x90 22,2cmx89,7cm

Referenced thickness/Referencia del espesor 9,3mm
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